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1. Introductie 

Dit werkplaatshandboek is een handreiking voor de dealer. In dit werkplaatshandboek zijn 

de technische specificaties en de onderhouds- en service procedures van de volgende 

modellen opgenomen: 

Merk Model Motortype Verbrandingssysteem 

AGM VX50 GY6 49,5cc Delphi EFI 

AGM VX50S GY6 49,5cc Delphi EFI 

BTC Riva GY6 49,5cc Delphi EFI 

BTC Riva Sport GY6 49,5cc Delphi EFI 

BTC Riva Luxury GY6 49,5cc Delphi EFI 
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 Stekkers ECU 

    J1 Grijs      J2 Zwart 

 

 

 

  

 J1 Grijs: 

1 Rood/bruin Stationair regelklep 10 - - 

2 - - 11 Groen/blauw Stationair regelklep 

3 paars  12 Geel/oranje Stationair regelklep 

4 - - 13 Rood/blauw Stationair regelklep 

5 - - 14 - - 

6 - - 15 Geel Speedconver. 

7 Groen/oranje Lambda  16 Blauw/wit Kill switch 

8 Oranje/blauw OBD stekker 17 Blauw Bobine 

9 Groen Massa 18 - - 

 

 J2 Zwart: 

1 Geel/zwart Bobine 10 Wit/paars Lambda/TPS/Stationair 

regelklep 

2 Groen Massa 11 Zeegroen MAP/TPS 

3 Zwart/Rood OBD Stekker 12 Wit/Geel MAP/TPS 

4 Wit/blauw Pick-up krukas 13 Wit/groen Pick-up krukas 

5 Geel/blauw Injector 14 Wit/oranje Temperatuur Sensor 

6 - - 15 Zwart Geschakelde + 

7 Zwart/bruin Lambda 16 Roze MAP/TPS 

8 Wit/bruin TPS/Map 17 Groen/zwart Lambda 

9 Paars/Roze Hoofdrelais ct25 J2 18 Rood/wit + 
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Foutcode: P0117 – Temp.sensor Low Voltage 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Sluit de OBD aan en zet het contact aan.   

2 Controleer of de temperatuursensor de goede temperatuur aangeeft. ja  Naar stap 5 

nee Naar stap 3 

3 Verwijder de stekker van de temperatuursensor en meet de weerstand 

tussen stekker A en C. Kijk of dit klopt met de omgevingstemperatuur 20c 

-15KΩ. 

ja  Naar stap 5 

nee Naar stap 4 

4 Meet de stekker van de Temp.sensor of er tussen oranje/wit en paars/wit 

ca 5V staat. 

ja  Naar stap 5 

nee 
Controleer 

stekkers/bedrading 

5 Controleer de volgende aansluitingen tussen de ECU en de stekker van de 

Temp. Sensor paars/wit-J2/10 en oranje/wit- J2/14. In orde? 

nee Bedrading probleem 

ja Naar stap 6 

6 Meet op de stekker van de Temp.sensor of er tussen aansluiting 

oranje/wit en paars/wit ca 5V staat. 

ja Vervang Temp.Sensor 

nee Bedrading probleem 

 

 

Foutcode: P0131 / P0132 – O2 Sensor(lambda) Low/High Voltage 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Sluit de OBD aan en zet het contact aan.   

2 Controleer of de groen/zwarte draad van de lambda verbinding heeft met 

J2-17 van de ECU. Controleer of er op de stekker van de lambdasonde 

tussen groen/zwart en paars/wit ca 5V staat.  

ja Naar stap 3 

nee Controleer bedrading en 

stekkers 

3 Start de motor en laat hem warm draaien. Meet met de multimeter of er 

op de  lambdasonde tussen groen/zwart en paars/wit 100-900mV staat.  

ja Sensor OK 

nee  Naar stap 4 

4 Controleer op: 

a) Uitlaat verstopt 

b) Injector lekkage 

c) Benzinedruk niet in orde 

d) Kleppen controle 

ja Motor onderhouden 

nee Vervang Sensor 
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Foutcode: P0201 – Injector Circuit Malfunction 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Sluit de OBD aan en zet het contact aan.   

2 Verwijder de stekker van de Injector en meet of de spanning op pin A 

(Blauwe draad) ca 12V is.  

ja Naar stap 4 

nee Naar stap 3 

3 Controleer de verbinding tussen de blauwe draad op de stekker en of de 

blauwe draad op het hoofdrelais onderbroken is. 

ja bedrading/stekkers controle 

nee Naar stap 4 

4 Meet de weerstand tussen pin A en B van de Injector. Is deze ca 10-14 Ω 
bij 20℃? nee Vervang Injector 

ja naar stap 5 

5 Meet of er op pin B (geel/blauw) van de Injector Stekker ca 12V staat 

(met stekker los). 

ja sluiting in bedrading 

nee Naar stap 6 

6 Controleer of pin B (geel/blauw) in verbinding staat met aansluiting J2-05 

op de ECU. 

ja Einde controle 

nee bedrading/stekkers controle 

 

 

Foutcode: P0230/P0232 – Controle Benzinepomp 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Hoor je benzinepomp zoemen? ja Naar stap 10 

nee Naar stap 2 

2 Controleer of de zekeringen bij de accu (rood/witte draad) in orde zijn. ja Naar stap 3 

nee Vervang de zekering 

3 Zet het contact 10sec uit en dan weer aan, hoort u beide relais van de 

benzinepomp klikken als u het contact weer aan zet? 

ja Naar stap 7 

nee Naar stap 4 

4 Controleer of de paars/witte draad op het relais in verbinding staat met 

aansluiting 9 van de zwarte stekker van de ECU. En controleer of je 

aarding hebt op deze draad zodra je het contact aanzet.   

ja Naar stap 5 

nee 
Controleer stekkers en 

bedrading op onderbreking 

5 Staat er 12V op de rood/witte draad van het relais van de benzinepomp? ja Naar stap 7 

nee Naar stap 6 

6 Is er verbinding tussen rood/wit bij de zekering en rood/wit bij de zwarte 

stekker van de ECU? 

ja Naar stap 7 

nee Controleer stekkers en 

bedrading op onderbreking 

7 Meet op de grijze draad of er verbinding tussen het relais en de 

benzinepomp. Staat er 12V op deze verbinding (met contact aan)? 

ja Naar stap 8 

Nee Controleer stekkers en 

bedrading op onderbreking 

8 Controleer of het groene draad op de pomp aarde maakt. ja Vervang de pomp 

nee Controleer de bedrading 

9 Meet de benzinedruk van de benzinepomp, betreft dit ca 250 kPa? ja Benzine pomp is in orde 

nee Naar Stap 10 

10 Is er lekkage bij de benzineslang? ja Vervang de benzineslang 

nee Vervang de benzinepomp 
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Foutcode: P0351 – Ignition Coil Malfunction 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Sluit de OBD aan en zet het contact aan.   

2 Haal de stekkers van de bobine los en meet de blauwe draad, heeft deze 

12V spanning? 

ja Naar stap 4 

nee Naar stap3 

3 Controleer of er verbinding met aarde is op de blauwe draad. Is er 

verbinding met aarde? 
ja 

sluiting. Mag geen verbinding 

met aarde hebben!! 

nee Naar stap 4 

4 Meet de weerstand tussen de 2 aansluitingen op de bobine 0.5-0.65Ω bij 
20℃ (let op: Het kan zijn dat de multimeter standaard al een waarde 

geeft). 

ja Naar stap 5 

nee Vervang de bobine 

5 Kijk met de stekkers los of er op aansluiting B (geel/zwart) 12V staat. 

ja 

Sluiting. Hier mag geen 

spanning op staan met de 

stekker los 

nee Naar stap 6 

6 Controleer de verbinding tussen geel/zwart en ECU J2-01. Is deze goed? 
nee 

Controleer stekkers en 

bedrading op onderbreking 

ja 
Vervang Bobine en anders 

ECU 

 

 

Foutcode: P0505 – Stationair Lucht Regelklep 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Sluit de OBD aan en zet het contact aan.   

2 Maak de stekker van de regelklep los en meet op de regelklep de 

weerstand tussen stekker pin A en B, D en C. Is de weestand ca. 48-58  Ω? 

Ja Naar stap 3 

Nee Vervang regelklep 

3 Controleer of er goede verbinding tussen de stekker van de regelklep en 

de ECU is: 

- Rood/blauw-J1/13 

- Geel/oranje-J1/12 

- Groen/blauw- J1/11 

- Rood/bruin- J1/01 

Ja Vervang regelklep anders ECU 

Nee Controleer stekkers en 

bedrading op onderbreking 
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nee Kijk ontstekingssysteem na 

4 Controleer of de compressie van de cilinder goed is. ja Motor is goed 

nee Controleer kleppen, zuiger, 

Cilinder 

 

Start moeilijk 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Controleer de benzinedruk dit moet rond de 250kPa zijn. ja Naar stap 2 

nee Controleer de Pomp 

2 Controleer of de vonk goed is. ja Naar stap 3 

nee Controleer ontstekingssysteem 

3 Verwijder de stekker van de temperatuursensor en kijk of de motor nu 

wel goed start. 

ja Kijk de temperatuursensor na 

nee Naar stap 4 

4 Kijk of de motor met een beetje gas geven wel beter start. 
ja 

Reinig het 

gasklephuis/stationair kanaal 

nee Naar stap 5 

5 Maak de injector los en kijk bij het starten of de injector een mooie nevel 

spuit. 

ja Naar stap 6 

nee Reinig of vervang  de injector 

6 Controleer of de bougie nat is. ja Vervang bougie/bougiekap 

nee Naar stap 7 

7 Controleer of de cilinder compressie goed is. ja Motor ok 

nee 
Controleer kleppen, zuiger, 

Cilinder 

 

 

 

Loopt onregelmatig Stationair 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Controleer of het luchtfilter vervuild is of de inlaatbuis lekt. ja Repareer lekkage 

nee Naar stap 2 

2 Controleer het gasklephuis op vervuiling met name het stationair kanaal. ja Reinig Gasklephuis 

nee Naar stap 3 

3 Controleer of de Stationair Lucht regelklep goed werkt en goed kan 

bewegen.  

ja Naar stap 4 

nee Reinig/vervang regelklep  

4 Controleer of de benzinedruk rond de 250kPa is. ja Naar stap 5 

nee Controleer Benzinepomp 

5 Controleer de injector op vuil of blokkade.  ja Reinig/vervang Injector 

nee Naar stap 6 

6 Meet de compressie van de cilinder. ja Naar stap 7 

nee controleer kleppen, zuiger, 

Cilinder 

7 Verwijder de stekker van de temperatuursensor en kijk hij nu goed loopt. ja Vervang de temp.sensor 
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nee Naar stap 8 

8 Verwijder de stekker van de TPS en kijk of hij nu wel goed loopt.  nee Analyse voltooid 

ja Vervang de TPS 
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Loopt hoog Stationair 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Controleer op de gaskabel goed soepel kan bewegen en geen 

beschadigingen heeft. 

ja Naar stap2 

nee Vervang/smeer kabel 

2 Controleer of de stationair schroef versteld is. ja Vervang gasklephuis 

nee Naar stap 3 

3 Controleer de inlaat op lekkage. ja Vervang pakkingen 

nee Naar stap4 

4 Controleer of de Stationair Lucht regelklep goed werkt en goed kan 

bewegen. 

ja Naar stap5 

nee Reinig/vervang regelklep 

5 Verwijder de stekker van de Temperatuursensor en kijk of het stationair 

nu weer rustig rond gaat. 

ja Vervang Sensor 

nee Neem contact op met 

Asiangear 

 

Trekkracht wordt minder 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Controleer of het filter en de inlaat verstopt is.  ja Reinig of vervang 

nee Naar stap 2 

2 Controleer de benzinedruk, is de benzinedruk ca. 250kPa? ja Naar stap 3 

nee Controleer Benzinepomp 

3 Controleer of de bougie nat is en de elektrode afstand goed is. 
ja 

Vervang en kijk 

ontstekingssysteem na 

nee Naar stap 4 

4 Controleer of de stekkers van alle componenten op het gasklephuis goed 

zitten. 

ja Naar stap 5 

nee Repareer stekkers 

5 Controleer of de injector is vervuild of verstopt is. ja Reinig/vervang Injector 

nee Naar stap 6 

6 Controleer of de compressie van de cilinder normaal is, ca 80psi/5.5Bar. 

 

ja Naar stap 7 

nee Controleer de kleppen, zuiger 

en cilinder 

7 Controleer of de uitlaat verstopt is.  nee Neem contact op met Asian 

Gear 

ja Vervang uitlaat 
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Backfire 

Stap Actie Resultaat Volgende stap 

1 Verwijder de bougie, is de vonk normaal?  ja Naar stap 2 

nee Controleer bougie, Bobine en 

ECU 

2 Controleer of de kleppen lekken met een compressiemeter. Is de 

compressie goed?  

ja Naar stap 3 

nee Controleer kop, cilinder en 

reinig de lambda  

3 Controleer of de injector schoon is en goed nevelt. ja Naar stap 4 

nee Reinig/vervang Injector 

4 Controleer of de O2 sensor (lamba) goed werkt.  ja Naar stap 5 

nee Reinig/vervang Sensor 

4 Controleer de timing van de ontsteking. Verwijder de bougie en kijk of de 

vonk normaal is.  

ja Neem contact op met 

Asiangear 

nee Controleer 

ontstekingsgedeelte 

 

 

Storingen  Euro 4 Delphi en Euro 5 Motion systemen. 
 
Hieronder vindt u de meest voorkomende reparaties die op de EFI scooters van IMG 
voorkomen.  
 

Bobine  
Met name bij de bobine gaat het regelmatig mis.   
Bij deze typen scooters is het van belang dat u de juiste originele bobine gebruikt bij de 
reparatie. Als u de verkeerde gebruikt zal de scooter afslaan en in sommige gevallen 
gaat de scooter inhouden. De bobine is te herkennen aan de volgende kenmerken.  
 
 

1. De aansluitingen op de bobine zijn verschillend in formaat.  
2. Er staat code 8992 op de bobine geschreven.  
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Ondanks dat bobines van andere merken erg op deze bobine lijken zullen ze niet 
werken op de huidige injectie modellen! En als ze wel werken zal dit van zeer korte duur 
zijn.  
 
Compressie 
 
De compressie van de scooter mag niet onder de 6 bar komen. Als dit het geval is zal de 
scooter soms wel starten, maar de scooter zal zeker gaan afslaan na enige tijd rijden.  
 

 
 

                                                           
 

Benzinedruk 
 
Controleer de benzinedruk bij een EFI Delphi euro4 moet deze druk 2.5bar zijn.  
Bij een EFI Motion euro5 moet de druk 3.5bar zijn.  
 
 
 

 
 


