
 
Handleiding knipperend Dashboard lampje 

- Lampje in dashboard knippert 1x 

- Lampje in dashboard knippert 2x 

- Lampje in dashboard knippert 3x 

- Lampje in dashboard knippert 4x 

- Lampje in dashboard knippert 5x 

- Lampje in dashboard knippert 6x 

 

Lampje in Dashboard knippert 1x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 

1. Controleer of de stekker van de tps verbonden is.(Fig. 01) 

 

 

fig. 01 



 
 

2. Controleer op de stekker van de TPS of op het rood/zwarte draad met contact aan ca 

5V staat. 

 Ja  door naar stap 3. 

 Nee  Controleer in de stekker van de ECU of aansluiting 10 (Fig. 02) goed 

aangesloten zit. Met het contact aan zal er circa 5V uit aansluiting 10 komen 

van de ECU. Controleer ook of er geen onderbreking is in het rood/zwarte 

draad naar de TPS.  

 

Fig. 02 

 

3. Controleer of  het groen/witte draad van de TPS (fig.01) verbinding met aarde heeft. 

 Ja  door naar stap 4. 

 Nee  trek een aardedraad naar de stekker van de TPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampje in Dashboard knippert 2x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 

ECU meet een verkeerde spanning van 1 van de Solenoids. 

 

1. Controleer of de stekkers van beide solenoids aangesloten zitten. (fig.3) 

 

fig 3 

 

 

2. Controleer of de filters op beide solenoid kleppen niet verstopt zijn. 

3. Haal de stekker van de solenoid kleppen los en meet de weerstand tussen rood en 

blauw van de solenoid klep. Deze zal rond de 70-85Ω zijn. 
 Ja  Door naar stap 4 

 Nee  Als dit niet het geval is moet de solenoid klep vervangen worden. 

 

 

 

 



 
4. controleer of op het zwarte draad met contact aan ca 12V staat. 

 Ja  Door naar stap 5. 

 Nee  Controleer of er met contact aan bij de ECU op aansluiting 1(fig. 4) ca 

12V staat en controleer de verbinding van het zwarte draad tussen de ECU 

en de stekker van de  van de solenoid klep.  

i. Ja  door naar stap 5. 

ii. Nee  Leg een nieuw draad aan. 

 

 

 

fig.4 

 

 

 

 

 

 

 

5. controleer of op het witte draad van de solenoid met contact aan ca 12V staat. 

- Ja  Door naar stap 6 

- Nee  Controleer of er met contact aan bij de ECU op aansluiting 8(fig. 2) ca 

12V staat en controleer de verbinding van het witte draad tussen de ECU en 

de stekker van de solenoid klep. 

o Ja  door naar stap 6. 

o Nee  Leg een nieuw draad aan.  

 

 

6. Vervang ECU en zet de juiste mapping op de ecu. 

 

 

7. Controleer bij de stekker van de TPS (fig.1) of met het contact aan ca 0.5V op de rood 

witte stekker staat. Naarmate je meer gas geeft zal de voltage richting de ca 4V 

lopen. 

a. Ja  Door naar stap 8. 

b. Nee  Controleer in de stekker van de ECU of aansluiting 4 (Fig. 02) goed 

aangesloten zit. Met het contact aan zal er circa 0.5V uit aansluiting 4 komen 

van de ECU. Controleer ook of er geen onderbreking is in het groen/witte 

draad naar de TPS. 

 

 

 

8. Vervang TPS  

a. Mocht dit niet werken. Vervang de  ECU en zet de juiste mapping weer op de 

ECU 

 



 

Lampje in Dashboard knippert 3x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 

De ECU meet verkeerde waarden van de temperatuursensor.  

 

Fig.5 

 

1. Trek de stekker van de temperatuursensor los en meet de weerstand tussen de 2 

draden van de temp.sensor. De weerstand zal als volgt zijn.  

 

-20℃------------ca 955Ω±  48.5 

 20℃------------ca 100Ω±  6.375 

 40℃------------ca   50Ω±  2.745 

 80℃------------ca  12Ω±  0.65 

 

Ja  Door naar stap 2. 

 

Nee  Vervang de temperatuursensor. 

 

 



 
2. Haal de stekker van de temperatuursensor los. Zet je multimeter op de groen/witte 

en de groen/zwarte draad van de stekker en controleer of je ca 5V meet. 

 Ja  Ga naar stap 3. 

 Nee  Controleer de groen/witte draad van de temperatuursensor stekker 

aarde maakt.  

 Ja  door naar stap 3. 

 Nee  Maak een nieuwe aarde verbinding naar aansluiting 2 van de 

ECU (fig.6) 

 

fig.6 

 

3.  controleer met de stekker van de temperatuursensor los of je op de groen/zwarte 

draad van de kabelboom 5V meet. 

 Ja  naar stap 4. 

 Nee  Controleer op de ECU de verbinding tussen aansluiting 13 (Fig.6) en 

de temperatuursensor. Is de verbinding goed? 

 Ja  door naar stap 4. 

 Nee  Controleer of je met de stekker van de temperatuursensor los 

op aansluiting 13 (fig.1) ca 5V meet.  

 Ja  door naar stap 4. 

 Nee  Vervang ECU 

 

            

4. Vervang temperatuursensor of ECU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampje in Dashboard knippert 4x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 

De ECU meet verkeerde waarden van de Lambda Sensor (O2 Sensor) 

 

1. Controleer de stekkerverbinding van de lambdasensor. 

2. controleer de of de groen/witte draad verbinding maakt met het massadraad van de 

ECU aansluiting 2 (fig.7) 

 Ja  Door naar stap 3. 

 Nee  trek een nieuwe draad. 

 

Fig.7 

 

3. Controleer of de paars/witte draad verbinding maakt met  

aansluiting 3 op de ECU (fig. 7) 

 Ja  Door met stap 4. 

 Nee  Vervang de draad.  

4. Draai de Lambda-sensor uit de uitlaat en controleer de Lambda-sensor op vuil en 

beschadigingen.  

 Vuil: Reinig de Sensor. 

 Beschadigd: Vervang de Sensor. 

 

Test de Sensor door de scooter te starten. 

Houdt enkele minuten volgas. As het lampje niet meer knippert is deze in orde.  



 

Lampje in Dashboard knippert 5x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 

De ECU kan de Choke niet goed regelen/uitlezen. 

1. Controleer de stekker van de Choke. 

 

2. Controleer de zwarte draad (geschakelde +). Hier moet 12V op staan bij contact aan. 

 Ja  door naar stap 3 

 Nee  Controleer de verbinding tussen het zwarte draad van de choke en 

het contactslot. Als deze verbinding niet goed is kan er een nieuw draad 

aangelegd worden tussen het contactslot en de choke. 

  

3. Controleer de verbinding van de grijze draad van de choke en aansluiting 9 van de 

ECU(Fig. 1) Als deze verbinding goed is vervang dan de choke. Als dit niet werkt 

moet de ECU vervangen worden en moet de juiste mapping erop gezet worden.  

Fig.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampje in Dashboard knippert 6x 

 

Controleer of de originele mapping op de scooter zit. Als dit niet zo 

is zullen de volgende stappen niet kunnen werken. 

 
De ECU kan het signaal van de snelheidssensor niet uitlezen.  

 
1. Controleer of de stekker van de pick-up bij de achterkoppeling aangesloten zit. 

 Ja  Door naar stap 2. 

 Nee  Sluit deze aan en kijk of het probleem opgelost is. 

 

2. Haal de stekker los en maak een directe verbinding met de blauw/witte draad die 

naast de ontsteking stekker zit.  

 Nee   Door naar stap 3 

 Ja  De blauw/witte draad wat uit je kickstartdeksel komt zal een breuk 

hebben. 

 

3. Controleer of er een goede verbinding is op het blauwe/witte draad tussen de 

omvormer en de aansluiting naast de stekker van de ontsteking.  

a. Ja  Vervang het blauw/witte draad tussen de aansluiting naast de 

ontsteking en de omvormer. 

b. Nee  Controleer de verbinding van de Roze draad op de omvormer en de 

ECU. Let hierbij ook goed op de stekkeraansluitingen.  

 

Meet je een goede verbinding? 

 Nee  Vervang het Roze draad. 

 Ja  Controleer of er een gelijkspanning van 12V op het zwarte draad van de 

omvormer staat. Dit kan alleen gemeten worden bij contact aan. 

o Nee   Trek een nieuwe draad vanaf de geschakelde plus (zwart) naar de 

converter. 

o Ja  Controleer op de converter of het groen/witte draad verbinding met 

massa maakt.  

 Nee  Maak een nieuwe aarde verbinding 

 Ja  Controleer of de aansluitingen op de omvormer op de goede 

plek zitten. 

 

 Mocht dit niet werken. Vervang de Omvormer.  

 

Als dit geen resultaat geeft.  

 

Vervang de ECU en zet de juiste mapping weer op de ECU. 


